
取り外す純正クリップ

純正中央グリルパーツは下記丸部分の爪形状で固定

カメラ上部の３つの爪をカット

[ B ]トラスボルトM5x15

[ C ]ラックナットM5 純正フォグ
または純正フォグカバー

運転席側も同様 [ D ]バンパーステー

[ E ]トラスボルトM4x8

ソナーASSYを移設します

一度バンパーを仮当てし
インナーカバーがバンパーの
内側に納まる様に左図の白線を
参考にハサミ等でカットします

戻す純正クリップ

図❶で外した純正カプラーカバーも再度取り付けます

純正インナーフェンダー
[ A ]フェイスチェンジカバー

[ J ]トラスボルトM6x15
[ I ]スピードナットM6

一度仮当てし、両面テープの接着箇所を確認したのち
脱脂、[ H ]PACプライマーの塗布を行ないます

一度仮当てし、両面テープの接着箇所を確認したのち
脱脂、[ H ]PACプライマーの塗布を行ないます
10分以上乾燥させた後、ガーニッシュ裏の両面テープを
完全に剥がし、圧着させて下さい

[littleDの場合]

[80’sの場合]

ガーニッシュ圧着後
外側に出した剥離紙の端を
引き抜きます

両サイドの小さい両面テープの剥離紙は
完全に剥がします

[ F ]littleDガーニッシュ

[ G ]80’sガーニッシュ

純正カプラーカバー

※運転席側も同様

⇨ ⇨

[K]面ファスナーを図のような配置になるように
適当なサイズにカットし、両面を剥がした状態で
バンパーに貼り付け、牽引フックカバーを
押し付けます。

斜めに差し込みます

※ファスナー貼付け前に
　[H] プライマーN-200 を
　塗布します

ボディ側貼り付け面にPACプライマーを
塗布し、十分に乾燥させてから
両面テープの剥離紙を剥がし貼り付けます。

純正インナーフェンダー

図❹にて説明

図❹にて説明
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作業手順  ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■

① 図❶を参考に、純正のカプラカバーを外します。※フェイスチェンジ完了後、再度取り付けます。
② 図❶を参考に、純正バンパーを外します。※外したクリップ、ボルトは[ A ]フェイスチェンジバンパーの取付けに使用します。
③ 図❷を参考に、純正バンパーからソナーASSYとナンバー固定のスピードナットを移設します。
④ 図❷を参考に、純正中央グリルパーツ上部の３本のピンをカットし、[ A ]フェイスチェンジバンパーへ移設します。
⑤ 図❷を参考に、純正フォグランプ（または純正フォグランプカバー）を[ B ]トラスボルトM5ｘ15と[ C ]ラックナットM5で移設します。
⑥ 図❷を参考に、[ D ]バンパーステーを[ E ]トラスボルトM4ｘ8で固定します。
⑦ 図❸を参考に、バンパーからはみ出すインナーカバー部をカットします。
⑧ 図❹を参考に、[ A ]フェイスチェンジバンパーを車両へ取り付けます。さらに工程①で外した純正カプラカバーを戻します。
⑨ [littleDの場合] 図❺を参考に、[ F ] littleDガーニッシュ裏側の剥離紙を3~4cm剥がし、外側に出してマスキングテープ等で止めます。
　[ A ]フェイスチェンジバンパーの両面テープ貼付け面に[ H ] PACプライマーを塗布し、10分以上乾燥させてください。
　[ F ] littleDガーニッシュを[ A ]フェイスチェンジバンパーに押し付け固定し、剥離紙を全て引き抜き車体に圧着させます。
　※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行ってください。
　[80’sの場合] 図❻を参考に、ライト外側の両面テープ貼付け面に[ H ]PACプライマーを塗布し、10分以上乾燥させてください。
　[ G ]80’sガーニッシュ裏側の両面テープの剥離紙を完全に剥がし、ライト外側へ貼り付けます。
　※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行ってください。
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