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■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■
80’s side sticker

マスキングテープ

斜線部を脱脂します

②  工程①の範囲をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。

取付手順

③  図2を参考に数字の順番([1]-[5])に矢印の方向にステッカーを軽く貼り付けていきます。
④  すべてのステッカーの仮貼りが完了したら、気泡を外に向かって押し出すように、しっかりと押し付けます。 
⑤  貼り付けた後1日は洗車等を避けてください。

左右で同じように位置を出し、マスキングテープ等でラインをひきます。

ステッカーの貼り付け図 2

※外側に向かって気泡を押し出しすことで簡単に空気を抜くことができます。
※助手席側も同様に位置出しを行ってください。
※車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。数字は参考としてください。
※軽く置くように貼り付けていただければ、丁寧に剥がすことで修正が可能です。

①  図 1を参考に、貼り付け範囲をマスキングテープで囲います。

貼り付け位置出し図 1
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下側のマスキングテープの
上辺に合わせて貼り付けます。

※ドアパーティングからの距離は全箇所約2mm
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上側のマスキングテープと
ステッカーの間には0~5mmの隙ができます。

フェンダーボディ面のプレスラインに
合わせてステッカーを貼ります。

サイドシル樹脂パーツの段差上端に
定規を当てて計測してください。


