
JIMNY SIERRA 取付説明書
FRONT GRILLE フロントグリル

手順1.　図❶を参考に、純正グリルを取り外します。

図❶

手順3.　図❸を参考に、純正ヘッドライトを外します。

図❸

手順2.　図❷を参考に、手順1.で外した部品を[1]フロントグリルに移設します。また、[2]角型ウインカーも取り付けます。

図❷

※左右共通作業

LED車用
ヘッドライトカプラー

レベリングカプラー

ハロゲン車用
ヘッドライト・ポジションカプラー

ウインカーバルブ、ソケット

バルブ球を抜いてソケットを再使用します
※バルブ球は再使用しません※使用しません。

　防水テープ等で保護してください。

取付手順　 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください
※先にフロントバンパーの方から取り付けてください。
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[JB74] “little 5”

ボンネット内の純正黒クリップ2か所を外し、グリル下面奥のロックを解除します。

☆印部のクリップが外れるよう純正グリルを前方に引っ張りながら車両から取り外します。

※純正樹脂ステー(黒)、純正黒クリップ、純正白クリップおよび純正ウインカーソケット/ハーネスは再利用します。

純正樹脂ステー(黒)
純正グリルから取り外し再利用
(反対側も同様)

　印：純正樹脂
　　　クリップ(白色)

取り外す黒クリップ

ウインカー裏側からソケットを外します

プラスドライバーで90度回すと
ロックが外れます

ボンネット内拡大

DIELECTORO HD0002

[2]角型ウインカー

刻印が下に来るよう
固定します

付属ナット

付属ナット

ヒートシンクと
プラグを穴から
後側に通してお
きます

段の上に貼り付けます
長い分は切ります

点線部に[13]エプトシーラーを貼り付けます
※貼り付け面は清掃脱脂を必ず行ってください

フロントグリル取り付け部 印部分
純正樹脂
ステー(黒)

[3]トラスボルト
　  (M6×15)[4]スピードナット(M6)

※下から差し込みます
フロントグリル
クリップ取付部

純正樹脂
クリップ(白色)

ヘッドライト後方のカプラー類を外し、純正ボルト3か所を緩めて取り外します。ボルトは再使用します。

手順4.　図❹を参考に、[5]H4ヘッドライトを[6]ヘッドライトハウジングと[7]ヘッドライトブラケットに取り付けます。

図❹ 光軸調整の溝が車両の上側と外側に向くよう取り付けます。（図はL：左助手席側）

純正ボルト 純正ボルト

[6]ヘッドライトハウジング L/R [5]H4ヘッドライト

[6]ヘッドライト
　 ハウジング付属の
　 トップリング

[6]ヘッドライトハウジング
　 付属のネジ

[6]ヘッドライトハウジング
　 付属のネジ

光軸調整の溝

文字の天地の向きに注意
(以下：ヘッドライトASSY)

[6]ヘッドライトハウジング付属の
グロメットを差し込みます

[7]ヘッドライト
　ブラケット L/R
(図はL：左助手席側)

ヘッドライトASSY

※ねじ頭とワッシャーの
　間に挟みます

ヘッドライトASSYをセットして[6]ヘッドライト
ハウジング付属のボルトを光軸調整のグロメット
に締め込みます

ヘッドライトハウジング
付属のスプリングをヘッド
ライトハウジングとヘッ
ドライトブラケットの穴
に引っ掛けます

印部

(サンク)

エプトシーラーの中心付近
に20mm程度の水抜き用の
隙間を空けます。
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FRONT GRILLE フロントグリル
手順5.　図❺を参考に、ヘッドライトのポジションランプハーネスに[9]端子セットを結線します。

手順6.　図❻を参考に、ヘッドライトASSYを車両に取り付けます。

元の車両がハロゲン車の場合は、手順7.で車両側3極カプラーを直接ヘッドライトに接続します。
また、車両側ポジションのプラス線に[10]ポジション分岐ハーネスを割り込み結線します。

図❺

手順7.　図❼❺を参考に、各カプラーを接続します。

図❼

手順8.　図❽❼を参考に、フロントグリルを車両に取り付けます。

図❽

図❻

接続します

接続します

ヘッドライトASSY
[8]ヘッドライトハーネス
　 LED車用

ギボシ端子メス

ポジションランプハーネス

[9]端子セットのギボシ端子オスを
白線に結線します。
スリーブを必ず挿入してください。
[9]端子セットの丸端子を黒線に結線します。
スリーブを必ず挿入してください

黒線

白線

手順7.で車両側ヘッドライト
ハーネスのカプラーに接続します

LED車の場合

手順7.で接続します

ヘッドライトASSY

車両側3極カプラー 車両側ポジション
ハーネス

[9]端子セットのギボシ端子オスを
白線に結線します。
スリーブを必ず挿入してください。
[9]端子セットの丸端子を黒線に結線します。
スリーブを必ず挿入してください

黒線

白線

ハロゲン車の場合

手順7.で接続します

割り込み
結線します

助手席側は赤線
運転席側は紫線

※カプラーはテープ等で
　防水処理をしてください

車両側ポジションのプラス線に[10]ポジション分岐
ハーネスを割り込み配線します

[10]ポジション
　   分岐ハーネス

車両の溶接ナットを利用して取り付けます。 ※左右共通作業

[7]ヘッドライトブラケットに共締めします
※L側：C-633　R側：C-634の刻印があります

車両に対して水平、垂直に
なるよう取り付けます

[11]ヘッドライトアンダーブラケット

純正ボルト

純正ボルト

純正ボルト

車両についている
純正ボルトを使用します

光軸調整のボルトは
上側と外側になるよう
取り付けます。

[8]ヘッドライトハーネス
　 カプラー

ヘッドライトASSY

車両側3極カプラー

車両ヘッドライト
ハーネスカプラー

車両ウインカー
ソケット

[2]角型ウインカーの
プラグ

手順8.でグリル取り付け時に車両
ウインカーソケットに角型ウイン
カーのプラグを差し込みます

※ソケットとプラグはビニールテープ
　等で巻いて防水処理をしてください。

ヘッドライトASSYのポジションランプハーネス(黒線)の
丸端子を車両グランド端子線のボルトに共締めします

部
手順2.で移設した純正白クリップ
部を車両の取り付け箇所に押し込
んで固定します

純正黒クリップ
純正樹脂ステー(黒)に固定します

センターのラインを決め、図示寸法に
合わせて[14]サンクエンブレムを貼り
付けます

角型ウインカーのヒートシンクを
グリル取り付けの際に[7]ヘッドラ
イトブラケット部に[12]タイラッ
プにて固定します※貼り付け面は清掃脱脂を必ず行って

　ください。 ※左右共通作業

20mm
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ポジションランプハーネス

センターライン

※文字の上下の向きに注意

LED車の場合

ハロゲン車の場合

元の車両のヘッドライトがLEDの場合、[8]ヘッドライトハーネスLED車用をヘッドライトに接続します。


