
JIMNY SIERRA 取付説明書
FRONT BUMPER フロントバンパー

手順1.　図❶を参考に、純正グリル→純正バンパーの順に取り外します。

図❶

手順4.　図❹を参考に、[2]フォグランプを[3]フォグランプブラケットに取り付けます。

図❹

手順2.　図❷を参考に、フロントタイヤハウス内のインナーフェンダーを外し、カットして車両に
　　　　戻します。

図❷

取付手順　 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください
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※左右共通作業　図は助手席側

❶ボンネット内のグリル上のクリップを外します

❸　 のクリップピンは
　グリルを前に引っ張ると
　外れます

❹グリルを外し、ウィンカーの
　カプラーを外します

❷＋ドライバーで90度回しロックを解除します

❼ボルトを外します☆ 10ビスを外します

15ボルトを外しナンバープレート及びクリップナットを外します☆

❾クリップを外します

12ハンパーを外し
　フォグランプの
　カプラーを外します

❾クリップを
　外します☆

❽スクリューを
　外します☆

☆

13ヘッドランプ
　ウォッシャーの
　ホースを外します

☆

14ヘッドランプウォッシャーを
　外します(装着車のみ)☆

❻樹脂パーツを外します:☆

❺ 　:クリップを外します☆

11バンパー上のクリップを外します

☆:再利用します

14：☆

❽：☆

❾：☆

12

❾ 10

純正バンパー
純正グリル

ハサミや超音波カッター
などでカットします

直線で繋ぎます

R止まり

[10]タイラップでハーネスを
束ねて固定します

フォグランプの白線を
フォグランプハーネス
の赤線に接続します

フォグランプ
付属ナット

[2]フォグランプ

[3]フォグランプブラケット

フォグランプ
付属ボルト(M6)

フォグランプ付属の
丸端子を挟みます

[2]フォグランプ付属ブラケットと[3]フォグランプ
ブラケットの点線部の辺が平行になるよう取り付けます

※左右共通作業

手順3.　図❸を参考に、[3]フォグランプブラケットを車両に取り付けます。

図❸ ※左右共通作業

車両メンバーの
穴を利用します

[13]フランジ
　   ナット(M8)

[6]フランジ
　 ナット(M10)

[14]平ワッシャー(M10)

[15]平ワッシャー(M8)

[5]六角ボルト(M10×60)

[12]六角ボルト(M8×60)

車両側フォグランプ
ハーネスカプラー

[4]フォグランプ
ハーネスカプラー

[3]フォグランプブラケット

[3]フォグランプブラケット

車両メンバー

フォグランプ取付位置

接続してハーネスは車両の邪魔に
ならない位置に[10]タイラップで
固定します

“little 5 / little Δ”
(サンク) (デルタ)

車両前方

[2]フォグランプ
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手順5.　図❺を参考に、[1]フロントバンパーにウォッシャーノズルを移設します。非装着車の場合は、バンパー付属の[9]ウォッシャーホールカバーを取り付けます。

図❺

手順6.　図❻を参考に、[1]フロントバンパーを車両に取り付け、次にグリルも取り付けて完成です。

図❻

純正クリップ

手順6.でインナー
フェンダーに固定します

純正クリップ

ウォッシャーノズル

ステー：手順6.で締結します

※バンパー外側にインナー
　フェンダーを取り付けます。

ウォッシャーノズル

[11]タイラップベースをダクト上に貼り付けて
[10]タイラップでウォッシャーホースを固定します。
※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行い、[16]PACプラ
　イマーを塗布して10分以上乾燥させてください。

※緩みが気になる場合は、市販の接着剤で固定してください。

バンパー付属の[9]ウォッシャーホールカバーを取り付けます。

ウォッシャーノズル非装着車の場合

[8]ダクトステッカーを貼り付けます

[1]フロントバンパー

純正クリップ

純正クリップ
インナーフェンダーを
固定します
図❺参照

バンパー下面のステーに取り付けます

純正スクリュー純正スクリュー

[7]アプセットボルト(M6×15)
純正ボルト(M6)を使用して
ナンバープレートを取り付けます

純正クリップナット
純正ボルト(M6)を使用して
ナンバープレートを取り付けます

純正クリップナット

[8]ダクトステッカー貼り付け

※貼り付け面は清掃脱脂を必ず行ってください。
左右とも同様に貼り付けます。

純正クリップ

手順6.でインナー
フェンダーに固定します

※バンパー外側にインナー
　フェンダーを取り付けます。

インナーフェンダーを
固定します
図❺参照


