
JIMNY SIERRA 取付説明書
REAR BUMPER リアバンパー
手順1.　図❶を参考に、純正リアバンパーを取り外してください。

図❶
手順3.　図❸を参考に、手順2.で外したテールランプハーネスを樹脂パーツごと[1]リアバンパーに移植します。
　　　　また、[2]テールランプも取り付けます。

図❸

手順2.　図❷を参考に、各パーツを取り外します。

図❷

[JB74] “little 5 / little Δ”

手順4.　図❹を参考に、リアバンパーを車両に取り付けます。

図❹

(サンク) (デルタ)

純正バンパーを外してから、車体側にある純正樹脂
ブラケットを取り外してください。

バンパー裏詳細 コネクターボックス

※ナンバープレートはつけたままでバンパーを
　下側に引き抜いて外します。

純正クリップを
取り外し

純正樹脂ブラケット ※再利用しません

カバーを開け、中のコネクターを外してください

※図は右側となっております。
　左側も同様に取り外してください。

⇦

テールランプハーネスをベースの樹脂パーツごと取り外し、再利用します。
純正リアカメラがついている場合も同様に再利用します。

純正リアバンパー

爪を押し込むと
コネクターは外れます

ハーネスを引き抜きます

コネクターボックス
使用しません

印部：純正ネジで固定します

[5]タイラップベースを貼り付けて[6]タイラップ150でハーネスを固定します。
貼り付け面は清掃脱脂を行い、[8]PACプライマーを塗布してください。

[2]テールランプをバンパー裏側
からセットします。　
※左右共通作業

バンパー取り付けの際、開口部から
ナンバープレートを通してください

RHとLHの表記通りの位置に取り付けます

RHの表記
(右運転席側)

テールランプ付属のナット、
スプリングワッシャーで固定
します。　※左右共通作業

バックランプ

純正スクリュー

車両後方
部分

ブレーキ/
ポジションランプ

ウインカーランプ

カプラー同士を接続します
手順4.で車両側のハーネスのカプラー
を接続します。
車両取り付け時に[7]タイラップ250で
車両のフレームに固定します。

純正スクリュー

車体
[1]リアバンパー

純正ボルト

[4]平ワッシャー
　 (M10)

車両ステー

[3]アプセットボルト
　 (M6×15)

[1]リアバンパー

[1]リアバンパーに
固定されているステー
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純正スクリューを
取り外し

車両後方


