
手順4. 下図を参考に、車両にハーネス類を取り付けます。

図❸

SIENTA “STUART”【G・Xグレード用ハーネス取付説明書】 ※フェイスチェンジキット取付説明書の
　手順4.として使用してください。

Ⓐ[57]ヘッドライトハーネスの電源用平端子メスをヒューズボックス内の電源に接続
　します。

αの場所から[57]ヘッドライトハーネスを矢印にしたがって通します。
▼の箇所は[34]結束バンドベースを貼り付け、[30]結束バンドでハーネスを固定します。

ボルトナットを緩めてヒューズボックスを外し、
底面にφ10の穴をあけて電源用平端子を通します。

φ10の穴

ハーネスを通し、
グロメットで穴に
固定します

※ヒューズボックスはハーネスで繋がって
　いる為、車両から分離できません。

平端子を差し込みます

ブラケットの内側を通します

ボルト

ナット

ハーネスを底に
通します

ヘッドライトハーネス
・アース接続

α

Ⓐ運転席側ヒューズ
　ボックス：電源接続

ハーネスをそれぞれ接続します。 ※ハーネスは弛まないよう[30]結束バンドで束ねてください。

運転席側
ヒューズボックス

ヒューズ

[48]ウインカー
　    ハーネス

[48]ウインカー
　    ハーネス

[57]ヘッドライトハーネス
　    電源用平端子

[57]ヘッドライト
　    ハーネス
　    基盤ボックス

ヘッドライト
カプラー

レベリング
カプラー

レベリング
カプラー

ウインカー
カプラー

ポジション
ランプ
カプラー

[44]サイドマーカー
　    ASSY

[44]サイドマーカー
　    ASSY

T20ウインカーバルブ
純正ヘッドライトから
抜いて再利用します

T20ウインカーバルブ
純正ヘッドライトから
抜いて再利用します

ヘッドライトASSY

[33]ウインカーレンズ

[33]ウインカーレンズ

ヘッドライトASSY

車両ボディアース右側
丸端子を接続

手順7.で接続

※オートレベリング機能は
　使用出来ません。
　カプラーは防水テープで
　保護してください。

※オートレベリング機能は
　使用出来ません。
　カプラーは防水テープで
　保護してください。

使用しません。
防水テープ等で保護
してください。

手順7.で接続

手順3.で組み付け
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ヘッドライト
ハーネス
・基盤ボックス

車両側ハーネス
運転席側

車両側ハーネス
助手席側

ヘッドライト
カプラー

ウインカー
カプラー

ポジション
ランプ
カプラー

[58]ポジションランプハーネス

[42]ギボシセット
　    オス/メス接続

ポジションランプ
ハーネス：マイナス線

(白線)
(白線)

(赤線)

ポジションランプ
ハーネス：プラス線

ポジション
ランプ
ハーネス：
マイナス線

(▼箇所はブラケット内側に結束バンドベースを貼り付けます)
ハーネスの各ユニットを取り付けます。
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※位置に注意

[MXPC10G/MXPL10G,MXPL15G] 



【G・Xグレード用ハーネス】

PAGE 2

構成部品表SIENTA [MXPL10G] “STUART”

ヘッドライトハーネス E-684
E-685

57
部品名称 個数 部品番号No.

ポジションランプハーネス58
1
2

FACE CHANGE KIT フェイスチェンジキット
[57]ヘッドライトハーネス [58]ポジションランプハーネス
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